neodisher® Z

Flytende, surt nøytraliserings- og rengjøringsmiddel for bruk i spesialoppvaskmaskiner. Fri for fosfater


Hovedbruksområde:
Nøytralisering av alkaliske rester i nøytraliseringsskrittet og/eller sur forrengjøring ved maskinell rengjøring av:
· Kirurgiske instrumenter, anestesiutstyr, containere, OP-sko og tåteflasker samt andre medisintekniske utensiler på sykehus.
· Laboratorieglass i medisintekniske laboratorier, industrilaboratorier, vannlaboratorier.
Egenskaper:
neodisher Z er fri for fosfater, nitrogen og tensider. Den skal derfor brukes som nøytralisator ved sensitive vanntester i laboratorier innen fosfatindustrien og ved maskinell behandling av medisinsk utstyr i sykehus. neodisher Z kan også brukes som surt rengjøringsmiddel til fjerning av rester som kan løses opp i syre. 

neodisher Z inneholder < 10 ppm P205 i konsentratet


neodisher Z er meget materialskånende og angriper ikke anestesiutstyr, kirurgiske instrumenter og andre ømfintlige materialer. 

Ved bruk av neodisher Z som rengjøringsmiddel, er det nødvendig med syrebestandige avløpsrør samt evt. heveanlegg for avløpsvann. Eternitt- og støpejernsrør er uegnet og krever at oppløsningen er nøytralisert før den renner ut. 
Bruk og dosering:
I spesialvaskemaskiner (via egnede doseringsmaskiner): 


Til nøytralisering: 
1 – 2 ml/l

Til sur forrengjøring/rengjøring:
2 – 5 ml/l ved 40–60 °C


neodisher Z brukes til nøytralisering av alkaliske rester fra hovedrengjøringen. Prinsipielt skal neodisher Z tilsettes som nøytraliseringsmiddel der hvor rester av fosfater, fosforsyrer, nitrogenholdige forbindelser og tensider forstyrrer ved etterfølgende rengjørings​omganger og en spesiell materialskåning er nødvendig. 


neodisher Z brukes i en sur rengjøringsfase i tran​sportbånds​anlegg til klargjøring av utensiler og kirurgiske instru​menter, hvis en sur rengjøringsfase er fastsatt. I tillegg brukes det i rengjørings- og desinfeksjons​auto​mater.

NB!


Ved bruk av neodisher Z som rengjøringsmiddel, må du ta hensyn til om utensilene, maskinen og avløpsrørene er syrebestandige. 


neodisher Z-oppløsningen skal skylles fullstendig bort med vann (fortrinnsvis demineralisert). Må ikke blandes med andre produkter.

Tekniske data:
Egenvekt: (20 °C): 1,2 g/ cm3

pH-område (fastsatt i demineralisert vann, 20 °C) 1-5 ml/l: 3,0 – 2,6


Viskositet (konsentrat, 20 °C): < 10 mPas


Titreringsfaktor: 0,35 (iht. neodisher titrerings​veiledning)

Innholdsstoffer: 
Innholdsstoffer iht. EU regulativ nr. 89/542/EEC for vaske- og rengjøringsmidler:

Organiske syrer
CE-merket:
neodisher Z oppfyller kravene til medisinprodukter iht. direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr

Lagringsbetingelser:
Tåler ikke frost under – 3 °C. Forskriftsmessig lagring inntil 4 år.
Risiko- og sikkerhets-

setninger:
Klassifiseres og merkes iht. EU-direktiv 1999/45/EC for konsentratet.


Faresymbol Xi – irriterende


Risikosetninger:

R 36
irriterer øynene 

Sikkerhetssetninger:


S 26:
Ved kontakt med øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege


S 46:
Ved svelging, ta straks kontakt med lege og vis denne beholderen eller etiketten


For mer informasjon rundt sikkerhet: Se sikkerhets​databladet, som er å finne på www.pib.no eller www.proshop.miele.no
