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Bruksområde: 
• Maskinell rengjøring av kirurgiske 

instrumenter, anestesiutstyr, kirurgiske sko 
og annet medisinsk utstyr samt tåteflasker 
på sykehus og legekontor 

• Maskinell rengjøring av laboratorieglass i 
medisinske, biologiske og kjemiske 
laboratorier 
 

Omfang: 
• God rengjøringseffekt ovenfor blod-, protein- 

og næringsmiddelrester 
• Egnet for laboratorieglass, rustfritt stål, 

instrumentstål, rent aluminium, aluminium-
magnesiumlegeringer, forkrommede 
enheter, vanlig plast og anestesiutstyr 

• Når det gjelder anodisert aluminium, 
bremser neodisher MA special 
aggressiviteten til myknet vann på det 
anodiserte laget 

• Kan brukes med alle vannhardheter 
 
Spesielle egenskaper: 
• Høy materialbeskyttelse 
• Avslutninger skånes spesielt 
• Skumdempende 

 
Bruk og dosering: 
neodisher MA special brukes i rengjørings- og 
desinfeksjonsutstyr.  
Doseringsmengden er blant annet avhengig av 
instrumentene eller laboratorieglassets 
bruksområde og tilsmussing og er på 1 - 4 g/l. 
Eksempler på bruk: 
 
 
 
 

Reprosessering av instrumenter: 

Rengjøring med  
neodisher MA special 3 g/l, 55 °C   

Nøytralisering med neodisher 
Z 1 - 2 ml/l  

 

Fjerning av rester av kulturmedier, reagenser, blod 
og serum 
Rengjøring med  
neodisher MA special 3 g/l 
Nøytralisering med neodisher 
Z 1 - 2 ml/l 

Kulturmedier må stikkes ut før rengjøring.  
 
Ved problemer med fjerning av fargestoffer, som 
gentiana fiolett osv. brukes neodisher® N eller 
neodisher® LaboClean GK til forhåndsskylling. 

 

Fjerning av melke-, babymat- og grøtrester 

Rengjøring med  
neodisher MA special 3 g/l, 70 - 95 °C 

Nøytralisering med neodisher 
Z 1 ml/l 

 

I rengjøringstrinnet og i sluttskyllingen anbefales 
bruk av fullstendig avsaltet vann. I tillegg unngås 
vannflekker og eloksert aluminium beskyttes ved 
bruk av fullstendig avsaltet vann. 
 
Generelle henvisninger for bruk: 
• Kun for yrkesmessig bruk. 
• Må ikke blandes med andre produkter. 
• neodisher MA special- bruksløsning skal 

skylles helt med vann (helst fullstendig 
avsaltet). 

• Reprosesseringen må utføres i samsvar 
med lovgivningen om medisinsk utstyr og 
gjeldende forskrifter ved bruk av egnede 
validerte prosedyrer. 

• Vær oppmerksom på anbefalingene for 
reprosessering til produsenten av det 



 

 
 
 

 
 

 

Opplysningene i dette memorandum baseres på dagens kunnskaper og erfaringer. Brukeren må allikevel utføre egne tester og forsøk.  
Dette er ingen juridisk, forbindtlig garanti for bestemte egenskaper. 

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Tlf.:  +49-40-7 89 60-0  info@drweigert.de 
Mühlenhagen 85  •  D-20539 Hamburg   Faks  +49-40-7 89 60-120  www. drweigert.com 

neodisher® MA special 

medisinske utstyret tilsvarende kravene i 
DIN EN ISO 17664.  

• Bruksanvisningene til produsenten av 
rengjørings- og desinfeksjonsutstyr må 
overholdes. 

• Vær oppmerksom på anbefalingene for 
rengjøring fra produsenten av 
laboratorieglass, samt anbefalingene til 
arbeidsgruppen reprosessering av 
laboratorieglass (AK LAB) i aktuell utgave til 
brosjyren AK LAB “Reprosessering av 
laboratorieglass – sikker og restfri 
reprosessering av laboratorieglass”. 

 
Tekniske data: 

pH-verdi 
11,3 - 11,9 (1 - 4 g/l, bestemt i 
fullstendig avsaltet vann, 20 °C) 

Bulk tetthet ca. 1 120 g/l 

Titreringsfaktor 
0,35 (iht. neodisher 
titreringsveiledning) 

 
Innholdstoffer: 
Ingredienser til rengjøringsmidler i henhold til EUs 
vaskemiddelforordning 648/2004: 
< 5 % ikke-ioniske tensider 
5 - 15 % fosfater 
 

CE-merking:  

neodisher MA special oppfyller kravene som følger 
av europeisk lovgivning om medisinsk utstyr. 
 

Kontakt produsenten og ansvarlig myndighet, 
dersom det oppstår en alvorlig situasjon med dette 
produktet. 
 
Henvisninger for oppbevaring/lagring: 
Lokket lukkes igjen etter uttak! Produktet kan 
klumpe seg og virksomheten kan reduseres 
gjennom fuktighet. En temperatur mellom 0 og 
30 °C må overholdes ved lagring. Kan 
oppbevares i 2 år ved riktig lagring.  
Kan brukes til: se stempel på etikett bak 
symbol . 

 

Fare- og sikkerhetshenvisninger:  
Sikkerhets- og miljøinformasjoner finnes i 
sikkerhetsdatabladene. Disse er tilgjengelige 
under www.drweigert.de i seksjonen 
“Service/downloads”. 
 

Beholdere må kun avhendes tomme og lukket. 
Avhending av materialrester: se 
sikkerhetsdatablad. 
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